评标办法

一、评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。经评审报价相同的中标候选人由招标人自行确定中标人。
二、评审标准
2.1 初步评审标准
评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照废标条款，有一项不符合评审标准的，作废标处理。
评标委员会可以要求投标人提供评审标准规定的有关证明和证件的原件，以便核验。投标人不能说明理由又拒不提供的有关证明和证件的原件的，经评标委员会认定该项评审因素不符合评审标准的作废标处理。
2.1.1 形式评审标准：
	评审因素
	评审标准
	备注

	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	

	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
	

	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求
	

	报价唯一
	只能有一个有效报价
	


2.1.2资格评审标准：
	评审因素
	评审标准
	备注

	营业执照
	具有有效的营业执照；
	

	安全生产许可证
	具有有效的安全生产许可证；
	

	资质等级
	具备消防设施工程专业承包二级及以上企业资质；
	

	项目负责人资格
	项目负责人的一级机电工程专业注册建造师执业注册证书；如项目负责人有在建工程，需同时提供原发包人出具的合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段和同意其参加本工程投标竞争的证明材料原件。
	

	项目负责人及委托代理人劳动合同及社会养老保险证明
	投标人法人代表的授权委托代理人和项目负责人必须为本单位在职人员，且在投标时提供本单位2011年1月至今任意一个月为其缴纳养老保险（以签订的劳动合同原件和投标人注册地养老保险管理部门出具的养老保险缴纳证明材料原件为准）。
	

	其他要求
	具有宿迁市招投标市场准入资格证书；
	


2.1.3响应性评审： 

	评审因素
	评审标准
	备注

	投标范围
	机械通风系统、防排烟系统设备材料供应、安装、验收及维保工程
	

	工期
	总工期为120日历天，其中设备交货期为签订合同后30日历天且必须满足装修进度要求
	

	工程质量
	合格     
	

	投标有效期
	60日
	

	投标保证金
	人民币贰万元
	

	权利义务
	符合第四章合同规定
	

	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量
	

	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定
	


2.2详细评审标准
2.2.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审。
对其技术部分的评审要按照投标须知3.1条要求的内容逐项编制，评标委员会应对其内容是否完整、组织是否严谨、是否具有针对性进行评审，评标委员会视其响应程度作出评审意见，评标委员会成员中存在意见不一致时，由评标委员会全体成员采用举手表决（少数服从多数）的方式确定其是否满足招标文件实质性要求。
2.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

2.2.3投标最低控制价＝低于招标控制价的投标人投标报价的算术平均值（投标人为7家及以上时去掉其中一个最高报价和一个最低报价）的93%（投标最低控制价经一次计算确定后不再调整），投标报价低于投标最低控制价的视同低于成本，作废标处理。
2.3投标文件的澄清和补正
2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
2.4评标结果
2.4.1评标委员会按照经评审的不低于成本的投标报价由低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。
2.4.2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

