评分方法和标准

滨海县气象局预警中心楼变频多联机空调系统采购安装工程及伴随服务项目的招标，采用“综合评分法”评标，由评标委员会对各投标人根据 

综合评审得分的高低推荐标明顺序的1-3名中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。 

序号 评分项目 满分值 评分标准 

1 价格 70分 （1）有效投标报价：有效投标报价是指资格审查合格的、投标报价不高于最高投标限价的报价。 

投标报价高于最高投标限价的，作废标处理，不参加评标。 

（2）确定评标基准价 

评标基准价=各投标人的有效投标报价的算术平均值； 

（3）当投标人的有效投标报价等于评标基准价的得65分； 

（4）当投标人的有效投标报价高于评标基准价的，每上浮1％扣1分，扣完为止； 

（5）当投标人的有效投标报价低于评标基准价的，每下浮1％加0.5分，最多加5分； 

不足1%时按线形插入法计算。 

2 伴随服务保障 8分 （1）技术资料的提供是否满足招标文件要求得0.5-1分； 

（2）人员培训计划是否满足招标文件要求得0.5-1分； 

（3）售后服务承诺是否满足招标文件要求得0.5-1分； 

（4）备品备件供应是否满足招标文件要求得0.5-1分； 

（5）在盐城、淮安、连云港范围内具有备品备件库和固定维修站得3分，在江苏省其他城市范围内具有备品备件库和固定维修站得2分，不满足 

得0分； 

（6）质保期后三年内备品备件数量及价格合理程度得0.5-1分。 

3 施工方案及人员配置 3分 （1）施工组织计划（1.5分）：施工组织计划是否详细具体、科学合理和各阶段进度的保证措施可靠性、全面可行 

性、针对性情况由评委在1-1.5分内评定； 

（2）人员配置（1.5分）：组建的合理性，施工阶段及培训阶段专业人员情况和类似项目经验情况由评委在1-1.5分内评定。 

4 设备的功能配置和性能 13分 （1）投标人明确各项技术规格性能要求的得6分；技术规格及要求不满足招标文件要求（负偏离）时，每一项 

扣1分，超过六项（含六项）作废标处理；有一项技术参数优于招标文件要求的，每一项加0.5分，最多加2分；（8分） 

（2）体现系统设备的可靠性、免维护性得1-2分，没有相关证明的得0分； 

（3）有完备的各项安全保护装置和设置得1-1.5分； 

（4）科学的系统控制方案、控制程序及界面1～1.5分。 

5 设备保修期 3分 不满足保修期24个月按废标处理，保修期每增加12个月加1分，最多加3分。 

6 有偿服务 3分 质保期满后有偿服务（全包）价格从低到高得3-1分。
